Frithe Offentlichkeitsbeteiligung zur
Fahrrinnenanpassung der AuBenweser
und der Unterweser (Nord)
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Ausbauziele

AuBenweser

» Bundesverkehrswegeplan 2030
— Projekt W45 —
Anpassung der Fahrrinnentiefe
fur den tideunabhangigen Verkehr
von Containerschiffen mit bis
zu 13,50 m Tiefgang

Unterweser (Nord)

» Bundesverkehrswegeplan 2030
— Projekt W46a —

Vertiefung der Unterweser fur

die tideabhangige Fahrt bis Brake
mit 12,80 m Tiefgang
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Verfahren: ‘ﬂ

Gesetzliche Grundlagen WsV.de

» Bundeswasserstrallenausbaugesetz
[WaStrAbG]

» Bundesverkehrswegeplan 2030

» MalRnahmengesetzvorbereitungsgesetz
[MgvG]



Verfahren:

Y

WSV.de

MafRnahmengesetzvorbereitungsgesetz

Friihe Offentlichkeitsbeteiligung
¥

Vorbereitendes Verfahren

Unterrichtung tUber den
Untersuchungsrahmen

Anhorungsverfahren

Abschlussbericht

Einvernehmen Landesbehorden
(Landeskultur und Wasserwirtschaft)

| Entscheidung
uber die Art der Zulassung
+— Mallnahmengesetz

4

Einleitung des
Gesetzgebungsverfahrens (BMVI)

2

Entscheidung im Bundestag
(MaBnahmengesetz)

Planfeststellungsverfahren

\ 4

Einvernehmen Landesbehorden
(Landeskultur und Wasserwirtschaft)

. 2

Planfeststellungsbeschluss




MalRnahmen:
Ubersicht
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LEGENDE

Fahrrinne

Verschwenkung Fahrrinne
km 98 - 110

Verbreiterung Fahrrinne
km 99 - 130

Baggerungen

km 69,5 - 119

km 55 - 58 Schlickstrecke

km 40 - 55 Transportkorperstrecke

J Wendestelle
km 70,5-73,3
km 58,5 - 59,0
km 42,5 - 43,0



MaRnahmen:
Sohllage
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MaRnahmen: ‘ﬂ
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Fahrrinnenbreite



MaRnahmen:
Verschwenkung der Fahrrinne
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MaRnahmen: ‘ﬂ
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Baggermengen
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MaRnahmen:
Baggermethoden

Wasserinjektionsverfahren (WI)
» Einsatz in der Transportkorperstrecke

= Mobilisierung des Sediments durch
Wasserstrahl

= Material bleibt vor Ort

Laderaumsaugbagger (Hopperbagger)

= Einsatz in allen Bereichen, in denen WI
nicht genutzt werden kann

= Einsaugen des Sediments an Bord

= Material wird auf die Umlagerungsflachen
verbracht
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MaRnahmen: ‘ﬂ
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Umlagerungsflachen
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Auswirkungen:
Beispiele

Baggerungen
= Larm
= Storung der Besiedelung der Gewassersohle

Stromungsgeschwindigkeiten

» Hohere Flielygeschwindigkeiten
in der Fahrrinne

» Niedrigere Flie3geschwindigkeiten
an den Ufern

Wasserstande
» Erhohung des Tidehubs
Verschiebung der Brackwasserzone

= Verkleinerung der Sullwasserzone
in der Unterweser

= Verstarkter Salzeintrag in die Grabensysteme
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Auswirkungen:
Umweltuntersuchungen

Bundesnaturschutzgesetz

= Umweltvertraglichkeitsprafungsbericht
» Fachbeitrag zur FFH-Vertraglichkeit

» Fachbeitrag zum Artenschutz

Wasserhaushaltsgesetz
» Fachbeitrag zur Vereinbarkeit mit WRRL

Festlegung des Untersuchungsrahmens
durch die Zustandige Behorde

Einbindung von Tragern offentlicher Belange
sowie der betroffenen Offentlichkeit
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Auswirkungen:
Untersuchungen

= Erstellung neues digitales
Gelandemodell-Wasser

= Simulationen von Schiffsfahrten

= Naturmessung und physikalische
Versuche zu Schiffswellen

* Nutzen- Kostenanalyse
= Umweltuntersuchungen

= Vegetationskartierung
» Fintenpopulation
» Makrozoobenthos

= Numerische Modellierung
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Auswirkungen:
Kompensationskonzept

Schwerpunkte

= Kompensationen in Bereichen der
Aulenweser, Unterweser und der
Nebenflisse

= Schaffung von qualitatsvollen
Tidelebensraumen

= Starkung der Erreichbarkeit vorhandener
Lebensraume (biologische Durchgangigkeit)

Schaffung von selten gewordenen
gewassermorphologischen Strukturen

= Bereiche mit gedampftem Tideeinfluss
» Flachwasserzonen

» naturnahe Ufer mit typischen Biotopabfolgen
aus Watt, Rohrichtzonen und Auwald
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Nachste Schritte

1. Unterrichtung Uber den
Untersuchungsrahmen
- Friihjahr 2022

2. Erstellung Planungsunterlagen
- bis Mitte 2023

3. Anhorungsverfahren



Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit!





